OBJETIVOS:

Verificar, experimentalmente, as leis de kirchhoff.

TEORIA:

1a Lei – Em um nó, a soma algébrica das correntes é nula.
2a Lei – Em uma malha, a soma algébrica das tensões é nula.

MATERIAL EXPERIMENTAL:

( Fonte variável;

( Resistores: 820(, 1K( e 2,2K(;

( Multímetro. 
PARTE PRÁTICA:

1- Monte o circuito abaixo:

                    RAMO A         RAMO B        RAMO C


                                                   
                            I1                     I2

R1       2,2K(        R2       1K(                 R3      820(           


E1       6V         E2         4V       I3       E3        5V                           

                                                                         

                                                                        

2- Meça e anote no quadro a tensão em cada elemento do circuito.

     E1
     E2
     E3
  VR1
  VR2
  VR3

    6V
   4V
    5V
  6,96V
   3,15V
 5,11V

3- Meça e anote no quadro, a corrente em cada ramo:

 RAMO A
 RAMO B
 RAMO C

  1,90mA
  5,80mA
  3,90mA

QUESTÕES:

1- A partir de um nó do circuito experimental, comprove a 1a Lei de Kirchhoff.

Tomando como base o nó central, comprovamos a Primeira Lei de Kirchhoff: “A soma algébrica das correntes, em um nó, é nula.

1a Lei ( I1 + I2 + I3 = 0 

I = (1,90 . 10 -3) + (5,80 . 10 -3) + (3,90 . 10 -3)

I = 0

2- A partir de uma malha do circuito experimental, comprove a 2a Lei de Kirchhoff:

2a Lei ( E1 – VR1 - VR2 + E2 – (-VR3 ) - E3 = 0 

E = 6 – 6,96 – 3,15 + 4 – (-5,11 ) – 5

E = - 0,96 + 0,85 + 5,11 - 5

E = - 5,96 + 5,96 

E = 0

3 – Determinar a corrente em cada ramo do circuito da figura.

                               33(
               1V                                       2V

                                                


                                I1                                         18(
                   22(                        56(
                                      2V                   I2

     3V                                        68(                    10(

                                             

                   1V                              1V   

MALHA ( I ):

3 – 22I1 + 1 – 33I1 – 56 ( I1 – I2 ) – 68 ( I1 – I2 ) – 1 – 2 = 0

3 + 1 – 2 – 157I1 + 124I2 = 0  

-157I1 + 124I2 = -1 

MALHA ( II ):

- 68 ( I2 – I1 ) + 2 – 56 ( I2 – I1 ) - 18I2 –10I2 + 1 – 2 = 0 

  2 – 2 + 1 – 152I2 +124I1 = 0

-152I2 + 124I1 = -1 

MONTANDO O SISTEMA  ( I ) E ( II ) TEMOS:


-157I1 + 124I2 = -1            I1 = 152I2 –1 =  1,23I2 – 0.008

                                                     124

 124I1   -152I2  = -1
-157( 1.23I2 –0.008 ) – 124I2 = -1

I2 = 32,2 mA

I1 = 152(0,0322)-1 =  31 mA

              124

4- Determinar a leitura dos instrumentos indicados na figura e suas polaridades:

                     10V

                                                                           


                                               220(                        4V


                           I1                            I2
           100(                              2V                        22(

                     180(      A                  68(
                                           
                    V         

                                                 

· I1:
10 – 220I1 + 2 – 180I1 –100I1 = 0

12 – 500I1 = 0

-500I1 = -12

I1 =  -12   = 24mA
       -500

· I2:

4 – 22I2 – 68I2 – 220I2 + 2 = 0

6 – 310I2 = 0

I2 =  6     =  19,4mA
       310

Itotal =  43,4mA


V        =  180 . 0,0434 = 7,81V 


A         = 4,8mA

